Navod k instalaci a obsluze svitidla WHLX84 cZ

UPOZORNENI: Montaz svéfte odbornikovi.

Postup pfi montazi:

. Odsroubuijte plastovy kryt

. Sejméte plastové stinidlo

. Pfidr#te zakladnu proti zdi a oznaéte diry k provrtani

. Vyvrtejte otvory a vioZte hmozZdinky (pramér 6mm),(viz obr. 1)

. Prostréte vodie otvorem v zakladné

. Pfisroubujte zakladnu vruty do hmozdinek

. Pripojte vodice dle znacek do svorkovnice,(viz obr. 2)

. Nasadte zpét plastové stinidlo, poté plastovy kryt a pfiSroubujte (viz obr.1)
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Technicka specifikace:

max. 9,2W (45ksLED T5050SMD)
v rezimu standby: 0,45W

svitivost: 440Lm

zdroj napéti: 220-240V~/50Hz

uhel detekce: 120°

vykon:

dosah:

tas.nastaveni: 7 sek (+/-3 sek) az 6 min (+/-2 min)

svorkovnice k pfipojeni vodicd otvory pro pfivod vodiéh
obr. 1 obr. 2

max. 8 m (+/-2m)

nastaveni svét. toku : 5LUX~2000LUX
teplotni rozsah: -10°C ~ +40°C
vihkost : <93% RH

spravna orientace pro detekci pohybu

POZOR! Pred pfipojenim k el. siti:

Pfed pfipojenim k el. siti otocte tlacitko LUX do mezni polohy na “slunce” (protisméru hodinovych rucicek) a tlacitko
TIME do mezni polohy na min (-) (ve sméru hodinovych rucicek)

Nasadte (ve sméru hodinovych ruci¢ek) zpét plastové stinidlo.

Pfipojte svitidlo k el. siti.

Jakmile svitidlo pfipojite k el. siti, svitidlo se rozsviti na dobu cca 30 sek, béhem které dojde k nastaveni senzoru v danych
podminkach.

AZ po adaptaci senzoru tj. po zhasnuti svétla provedte nastaveni hodnot LUX a TIME do Vami pozadovanych poloh.

Nastaveni senzoru:

==J0 Nastaveni ¢asového intervalu

Doba sviceni miZe byt nastavena v rozmezi mezi 7 sek (tlagitkem nastavit na min = otoenim proti sméru hodinovych
ruéiéek) a 8 min (tlacitkem nastavit na max = otoéenim ve sméru hodinovych rucicek)

Pozn.: po vypnuti svitidla trva cca 1 sek nez je senzor opét schopen zaznamenat dalsi pohyb — svétlo se rozsviti aZ po
uplynuti této doby.

Nastaveni svételné citlivosti
Svételna citlivost miZe byt nastavena v rozmezi od cca 5 LUX (tlacitkem nastavit na min = otoenim proti sméru
hodinovych ruéiéek) do 2000 LUX (tlagitkem nastavit na max = otocenim ve sméru hodinovych rucicek).

UPOZORNENI:

Montaz svéfte odbornikovi.
Neumistujte svitidlo na mista teplotné nestala napf.: blizko pfimotopu, klimatizacnich jednotek, mista s pfimym sluneénim
zafenim apod.



