Popis vyrabku

Stiesni ventildtor kompaktni konstrukee, jehoZ korpus je vyroben z
galvanizovaného ocelového plechu, ktery je praskové lakovén.
Vyrobek je osazen radialnim obéinym kolem (vrtuli), kterd je vyvdiena
staticky i dynamicky a nasazena na motor,
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WD 11 150 125 310 250 125 220 386
WD Il 200 145 310 250 125 230 386
WD Il 250 165 310 250 125 240 430
WD I 315 180 410 330 140 260 542 11

0 WO @

Doddvané verze

® WD 11 150 - stfeéni kovovy radidini ventilator o priméru zadsténi 125 mm
® WD Il 200 - stfeén( kovovy radidini ventilator o priméru zadsténf 145 mm
® WD Il 250 - stfeéni kovovy radidlnf ventilator o priméru zadsténl 165 mm
® WD Il 315 - stfedni kovovy radidini ventilator o priiméru zausténi 180 mm

Smér otdéeni neni mozné ménit.
Otacky lze regulovat vhodnym regulatorem.

{ \]
2
Jednofdzovy asynchronni motor s vnéjéim rotorem a tepelnou pojistkou.

Motor ma kulickovd loZiska a stdlou tukovou napli pro celou dobu Zivotnosti.
Trida izolace | a kryti IP 44,
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K ventilatorGm doporucujeme pfislusenstvi jako ventilaéni ohebna trubka,
anemostat, mfizky, pasky nebo regulator otacek atd..

Baleni

karton 1 kus

Pouziti

Stiesni primyslovy ventildtor uréeny pro narocné aplikace a deldi
vzduchové rozvody, vhodny pro ventilaci rodinnych doma, kancelafi,
skladq, skleniku, $aten, restauraci, bar( a jinych vhodnych provozoven.
Ventilatory fady WD jsou uréeny k dopravé vzduchu bez mechanickych
tdstic, které by mohly zplsobit abrazi nebo nevyvdzenost obeiného kola.

Montéi vyrobku

Ventilator lze montovat v libovolné pozici a to jak na stfechy objektd,
vyusténi komind ale i na stény.

model objemovy pratok  staticky tlak  akusticky tlak  napdjeci napéti  otdcky pfikon  proud max.teplota kryti vyrobku hmotnost
[m?/h] [Pa] [dB(A) 1m] [V/Hz] [min™] (w] [A] [*cl [1P] [ke]
WD 1150 600 310 62 230/50 2400 70 0,30 40 44 2,80
WD Il 200 1400 465 72 230/50 2430 170 0,73 40 44 4,20
WD Il 250 1800 580 73 230/50 2600 210 0,93 40 44 5,60
WD I1315 2400 675 74 230/50 2660 250 1,10 40 44 8,00
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Priklady montaie

ALU trubka - strana 1339

ANME-O

-strana 117

RN 300 / RP 300 - strana 154
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paska TA / TAT / TAZ - strana 154

TKSL / TKSE - strana 153
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Schéma zapojeni
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