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Switch disconnectors: are used to 
disconnect rated current circuits
Compliance with: EN / IEC60947-3
Rated breaking voltage:  
1 pole 230/400V AC 50/60Hz
3,4 poles 400V AC 50/60Hz
Operating temperature: 25°C do 
+45°C, humidity 95% 
Capacity of terminals:  up to 
50 mm 
Degree of protection: IP20
Utilization category:  AC-22A

25A 1 KMI-1/25A 23230 -/12/120

40A 1 KMI-1/40A 23231 -/12/120

63A 1 KMI-1/63A 23236 -/12/120

40A 3 KMI-3/40A 23232 -/4/120

63A 3 KMI-3/63A 23233 -/4/120

80A 3 KMI-3/80A 23234 -/4/120

100A 3 KMI-3/100A 23235 -/4/120

100A 4 KMI-4/100A 23237 -/3/120

CZ GB

Hlavní vypínač

JMENOVITÝ PROUD POČET PÓLŮ NÁZEV KÓD BALENÍ

Hlavní vypínač: slouží k odpojení
obvodů zatížených jmenovitým proudem
Shoda s normou: shoda s normou
EN60947-3
Jmenovité spínací napětí: 1pól 230/400V
AC 50/60Hz / 3,4 póly 400V AC 50/60Hz
Pracovní teplota: -25°C - +45°C,
vlhkost 95%
Kapacita svorek: do 50 mm²
Krytí: IP20
Kategorie používání: AC-22A
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