KMB6-C/3

Jistice 3 fazové
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§
KMB6-C6/3

In NAZEV KOD BALENI
6a KMB6-C6/3 23167 -/4/40
10A | KMB6-C10/3 23163 -/4/40
16A | KMB6-C16/3 23154 -/4/40
20A | KMB6-C20/3 23150 -/4/40
25A | KMB6-C25/3 23148 -/4/40
32A | KMB6-C32/3 23155 -/4/40
40A | KMB6-C40/3 23165 -/4/40
50A | KMB6-C50/3 23169 -/4/40
63A | KMB6-C63/3 23166 -/4/40

(V4

Jistic: slouzi k ochrané elektrickych zafizeni a instalaci proti pretizeni
azkratu, shoda s normami EN60898-1/ IEC60898-1.

Jmenovita vypinaci schopnost jistice: 6kA shodné s EN / IEC 60898-

Jmenovité spinaci napéti: 1pél 230/400V AC 50/60Hz
3 pély 400V AC 50/60Hz

Pracovni teplota: -5 °C do + 40 °Cshodné s EN / IEC60898

Energeticka tfida omezeni: 3

Kapacita svorek: 16mm? lanko nebo 25mm” drét do 25A,
25mm? lanko nebo 35mm” droit od 32A do 63A

Kryti IP: 1P20
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