NAVOD K POUZITI SVITIDEL

Tento navod plati pro svitidla dodané na trh firmou:
Ecoplanet s.r.o., LitoméFicka 280/48, 418 01 Bilina, tel: 417 820 319, fax: 417 820 320

Obecna pouéenl’ v ramci CSN 331310 a doporuéeni ESC 33.04.94:

-Svitidla uréena pro pevna uchyceni na podklad (strop, st&na apod.) smi dle platnych pfedpist
instalovat a opravovat jen osoba s certifikaci v oboru elektro (pracovnik podle vyhl. 50/78 Sb.

s § 8,7 a vy33), laik mGze podle CSN 343100 pouze ménit svételné zdroje a zapojovat svitidla
do zasuvek vidlicemi.

-Osoba, ktera nerespektuje pfedchozi upozornéni koné tak na viastni nebezpe¢i, hrozi ji
NEBEZPECi URAZU ELKTRICKYM PROUDEM.

-Vhodnosti pouZiti svitidel v daném prostfedi a na dany podklad musi posoudit projektant, nebo
revizni technik.

-PFi montaZi svitidel pouzijte jen dily, které jsou souéasti dodavky.

-P¥i montaZi svitidla nenamahejte vodice tahem a dbejte na to, aby nebyly mechanicky
namahané.

-Po instalovani svitidla se presvéddte, zda je svitidlo dobfe upevn&né k podloZce.

-Uchytky sklen&nych a plastovych &asti dotahnéte jen jemné rukou, bez pouZiti nastrojt.

-Pfi jakemkoliv zasahu na svitidle (vyména zarovky, dotaZeni kloubu Sroubll apod.) odpojte
pfivodni Sidru ze zasuvky, u pevné instalovaného svitidla vypnéte pFEs!uényjistié.

-Dbejte na to, aby se svitidel nedotykaly Zadné, zejména hoflavé predméty a v Zadném pfipadé
svitidla nepfrekryvejte.

-U vBech typa svitidel musi byt vzdalenost sklem nekryté Zarovky od pfimo nasvicené plochy
minimalné 0,3 m. U halogenovych stolnich lamp musi byt tato vzdalenost min. 0,5m
a u halogenovych reflektord min. 1m.

-Napdjeci napéti je 230 240 V.

-PFi vyméné pouzivejte jen svételné zdroje stejného typu s maximalnim pfikonem vyznaéenym
na svitidle.

-V pripadé, Ze v nékterych svitidlech je obsaZen svételny zdroj (zZarovka, zafivkova trubice apod.),
neni tento sougasti vyrobku, ale je zde pouze pro moznost okamzité kontroly funké&nosti svitidla
pfi jeho prodeji. Doporuéujeme Vam zakoupit samostatné prodavany nahradni zdroj pro trvalé
pouZivéni. Na svételné zdroje, které jsou dodavany soucasné se svitidly, se proto nevztahuji
pfipadné reklamace.

-Pfi zjisténi zavady na svitidle odpojte pfivodni Siiliru ze zasuvky, u pevné instalovaného svitidla
vypnéte pfislusny jisti€, svitidlo zabezpeéte a do odborného odstranéni zavady svitidlo nepouZiveijte:

-Pred zasahem do svitidla se pfesvédéte, zda nejsou jeho ¢asti harké, aby nedos$lo k Grazu popalenim:

-Halogenové Zarovky nesmi pfijit do styku s mastnymi pfedméty. Nedotykeﬁe se proto halogenovych
Zarovek holou rukou. Pokud se tak stane, po vychladnuti Zarovku odistéte.

-Neni dovoleno pouZivat svitidlo bez nebo s poskozenym (popraskanym) ochranym sklem

-Svitidla pfipojujte dle platnych pFedpist pro zapajeni elektrickych spotfebida prvni tfidy, pro svitidla
oznacena jako spotfebice druhé tfidy, pouzijte odpovidajici zapojeni.

-Pouzité barevné oznaéeni vodici: faze - ¢erna, hnéda

stfedni vodiC - svétle modra
pfipojeni ochranné svorky - zelenoZluta

-Pred uvedenim svitidla do provozu je nutné zkontrolovat spravnost pfipojeni

-Cisténi svitidel pfed za&atkem &isténi odpojte pfivodni &fidiru ze zasuvky, u pevné
nainstalovaného svitidla vypnéte pfislusny jisti¢, svitidla neistéte ostrymi a drsnymi pfedméty,
nepouzivejte koncentrované roztoky gisticich prostfedku, doporuujeme gistit mirné navihéenym
hadfikem v €isté vodé.

-V blizkosti svitidel neumistujte zvihéovaée vzduchu, vafice vody a jiné zdroje vodni pary.

-Plastové obaly svitidel mohou byt nebezpeéné. Pro pfipad nebezpeci ududenim, drzte takovy
obal z dosahu déti.

-NepouZivejte svitidla ve vané, ve sprie a nesahejte na né z vany.

-Svitidlo je dekoraci. Neni to hracka.

-U svitidel s upevnénim typu Y, mdze vnéjsi ohebny kabel nebo $idru tohoto svitidla nahradit pouze
vyrobce, servisni technik, nebo osoba se stejnou kvalifikaci

Doporuéujeme zakaznikdm, aby montaz svitidla svéfili odborné firmé.

Na vSechny druhy akumulatorti poskytujeme zaruku 6 mésicul.
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