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STYL [ 100, 120, 150, 200 ]
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i 4 g STYL 100 99 158 56 20
T STYL 120 118 158 56 20
\\\\‘ STYL 150 147 200 73 20
STYL 200 198 264 80 20
Popis vyrobku Dodavané verze
Domovni nasténny axialni ventildtor kompaktnich rozmérd, @ STYL 100/S - zakladni provedeni pouze se svorkovnici
vyrobeny ze snéhobilé hmoty ABS, ktera je antistaticka @® STYL 100/WC - provedeni s nastavitelnym ¢asovym spinaem a dobéhem
a lehce Cistitelna. Kryti vyrobku IPX4. Dodavany v primérech ®© STYL 100/W/P - provedeni s pfivodnim kabelem s vidlici a tahovym vypinatem

100 (99) mm, 120 (118) mm, 150 (147) mm, 200 (198) mm.
@® STYL 120/S - zakladni provedeni pouze se svorkovnici

= ® STYL 120/WC - provedeni s nastavitelnym ¢asovym spinaéem a dobéhem
Motor ®© STYL 120/W/P - provedeni s pfivodnim kabelem s vidlici a tahovym vypinacem

Jednofazovy asynchronni motor s ochranou proti pretizeni. ® STYL 150/S - zékladni prolvedenl' pt?uze ,Se svvorko’vnici o .
Motor ma kluznd lozZiska a stalou tukovou naplr pro celou @ STYL 150/WC - provedent S nafltawtellnym casovym .spl.n’acem a dlobeherl’n .
dobu Fivotnosti. ®© STYL 150/W/P - provedeni s pfivodnim kabelem s vidlici a tahovym vypinacem

®© STYL 200/S - zakladni provedeni pouze se svorkovnici

g . ®© STYL 200/WC - provedeni s nastavitelnym ¢asovym spinaéem a dobéhem
Pouziti @®© STYL 200/W/P - provedeni s pfivodnim kabelem s vidlici a tahovym vypinatem

Ventilator je idedlni pro kratké vzduchové rozvody nebo

pro ventilaci pres sténu. PouZziti pro vétrani koupelen, kuchyni,
toalet nebo sklepu atd..

Montaz vyrobku ° Casovy spinat

Ventilator |ze montovat pouze na sténu. Nastavitelny ¢asovy spina¢ pouzivany do vyrobku STYL umoZfiuje plynulé nastaveni
dobéhu od 2 minut do 23 minut +/- 20% pomoci otaceni trimru na desce plosnych
spoju.

S
PFisluSenstvi Ventilator se sepne v momenté zapnuti specifického spinace (pfivedeni napéti na

svorku T). Po vypnuti vypinace (na svorce T neni Zzadné napéti), ventilator jesté pracuje

- - P A t y ¢as dobéhu.
K ventilatorim doporucujeme pfislusenstvi jako jsou zpétné klapky, PO nastaveny cas dobenu

mfizky, ¢asovy spinac atd..

Baleni

STYL 100 a STYL 120 - karton 20 kusti / prodejni baleni 1 kus
STYL 150 a STYL 200 - karton 10 kust / prodejni baleni 1 kus

model objemovy pratok staticky tlak  akusticky tlak napajeci napéti  otacky prikon  proud max.teplota kryti vyrobku hmotnost
[m?/h] [Pa] [dB(A) 1m] [V/Hz] [min™] [w] [A] [°cl [IP] [kel
STYL 100 100 34 40 230/50 2650 15 0,12 40 X4 0,50
STYL 120 150 49 46 230/50 2650 17 0,13 40 X4 0,60
STYL 150 280 68 47 230/50 2650 20 0,13 40 X4 0,70
STYL 200 Hs/Ls*  400/280 60/40 48/44 230/50 2500/2100 35/23 0,22/0,15 40 X2 1,00

* U ventildtoru STYL 200 moznost vybéru vysokych otacek (HS) nebo nizkych (LS) pfepojenim ve svorkovnici
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Priklady montaze Schéma zapojeni
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1-STYL @100
2-STYL @120
3-STYL 9150
4 - STYL @200 HS
5-STYL @200 LS

HS - vysoké otacky LS - nizké otacky

Pozor :
Jakékoliv jiné zapojeni
zni¢i motor !

schéma zapojeni STYL 200
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