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       Zahradní sloupek s čtyřmi zásuvkami                         
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  Záhradný stl´pik s štvormi zásuvkami 
                                                        
 

                                    NÁVOD K POUŽITÍ                             NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 

 
1. Sloupek vyjměte z obalu a pomoci kolíku zapíchněte na požadované místo.   1. Stl´pik vyjmete z obalu a nainštalujte na požadované miesto 

        2. Tento výrobek používejte pouze ve svislé poloze, zásuvka by neměla směřovat  2. Tento výrobok používajte vo zvislej pozícii, zásuvka by nemala 
            nahoru nebo by neměla být nakloněna.           smerovať hore alebo by nemala byť naklonená. 

        3. Zásuvku neinstalujte v prostředí s nadměrnou vlhkostí.     3. Zásuvku neinstalujte v prostředí s nadmernou vlhkosťou. 
        4. Zásuvka by neměla být umístěná u zařízení produkující teplo.    4. Zásuvka by nemala byť umiestnená při zariadení, ktoré produkuje teplo 
        5. Do zásuvky nepřipojujte zástrčku prodlužovacího kabelu.    5. Do zásuvky nepripájajte zástrčku predložovacího káblu. 

6. Technické údaje         6. Technické údaje 
Jmenovité napájecí napětí: 230V~/50Hz      Menovité napájacé napätie: 230V ~/50Hz 
Jmenovité napětí zásuvky: 250V~/50Hz      Menovité napätie zásuvky: 250V ~/50Hz 
Jmenovitý spínací proud: 16A ohmické, 2A induktivní zatížení    Menovitý spínaný prúd: 16A ohmické, 2A induktívne zataž. 
Maximální zátěž:  3600W       Maximálna záťaž:  3600W 
Krytí:   IP44       Krytie:   IP44 
Pracovní teplota:  -25°C-55°C      Pracovná teplota:  -25°C-55°C 
7. Upozornění         7. Upozornenie 
Vždy se přesvědčte, že vidlice připojovaného zařízení je správně    Vždy sa presvedčite, že vidlica pripojovaného zariadenia je  
zasunuta v zásuvce.           správne zasunutá v zásuvke. 
     

 


